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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
UNI EN 845-2 : 2013

Specifica per elementi complementari per muratura, architravi

S.P. STRUTTURE PREFABBRICATE S.r.| Via Fornaci 10 - 25040 CORTE FRANCA (BS)

in relazione ai manufatti in laterocemento: _
ARCHSP

per realizzare l'intradosso di porte e finestre, sia interne che esterne,
identificati con apposito cartellino apposto su ogni pacco, in riferimento UNI EN 845-2:2013
sulla base dei risultati delle prove iniziali di tipo realizzate presso I'Ente Notificato n. 0407

ISTITUTO GIORDANO S. p.A.
Via Rossini, 2 — 47814 Bellaria (RN) ltaly

Rapporto di prova n.
237120/2726/CPD - 237114/2720/CPD - 237115/2721/CPD
237116/2722/CPD - 237117/2723/CPD - 237121/2727/CPD - 237122/2728/CPD
237118/2724/CPD - 237123/2729/CPD - 237119/2725/CPD

dichiara che

gli architravi in laterocemento “ARCHSP”
sono conformi alle disposizioni
dell'Appendice ZA della norma UNI EN 845-2:2013

Corte Franca 13/03/2017 Geom. Alberto Zatti
Direttore Generale
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Prospetto 3 — UNI EN 845-2 : 2013
I

CERTIFICATO M.
08208 del 17/12/2008

1. Muratura supportata

] L I | 2. Elemento di co
= i mpletamento
= | S | 1 in muratura
: M 3. Architrave prefabbricato
1
1 | Capacita portante: v. tabella sottostante
2 | Modalita di guasto: : Compressione
3 | Carico a flessione Pd all'inflessione dichiarata 8d = le/400: v. tabella sottostante
4 | Assorbimento d'acqua dell'elemento di muratura e di componenti di calcestruzzo e malta: NPD
5 | Permeabilita al vapore acqueo: ; coefficiente di diffusione p=5/10
6 | Massa lineare dell'architrave — Massa per area unitaria — Massa al mq 16,20 kg/ml - 216kg - 138,00 kg/mq
7 | Resistenza al gelo/disgelo: e NPD
8 | Resistenza alla corrosione dell'armatura (in accordo con il Prospeiib' C.3): C3
9 fPrestazione termica - Caratteristica di isolamento termico: A= 0,548 W/(mK)
10 | Resistenza al fuoco: _elemento soggetto a ricopertura con intonaco di mm 20
o [ Architrave con fondello in laterizio, armaiura metallica a traliccio, getto in ;
11 | Tipo di an';h_ltraveT calcestruzzo, _ ‘ ; Architrave semplice
12 | Lunghezza portante minima (appoggio minimo - b): mm.250 ogni lato di appoggio
13 | Lunghezza dell'architrave mm. (L ): da 100 a 3250 mm. / 250 mm
14 | Larghezza dell'architrave mm. (a ): 118,00 mm
15 | Configurazione altezza g!ell'elememo prefabbricato ( di ): 75,00 mm
16 | Larghezza dell'elemento complementare: v. tabella sottostante
17 | Altezza del'elemento complementare v. tabella sottostante
18 | Intonacatura dell'architrave: Necessaria
19 | Posa strato impermeabile all'umidita: NPD
20 | Tipi di elementi di muratura da utilizzare: NPD
21 Resistenza a compressione minima degli elementi in muratura in direzione parallela alla luce NPD
dell'architrave:
22 | Resistenza minima della malta: MPa = 30 N/mm2
23 | Classe di resistenza minima del calcestruzzo: C25/30
24 | Istruzioni per il puntellamento: nessun puntelio per valori di inflessione dichiarati-consigliato puntelio L>mm.2000 :
: Wt S ; g i 5 R RS  H ammissibile in cm ; :
Peso Capacita | |necsione elemento di Resistenza a
Lunghezza kg/ml. 16,20 | Capacita| POrtane (KN) | 2"z della | completamento in taglio (KN)
Lunghezza | equivalente | Larghezza | Altezza EHENT apen carico e carico applicato
pios peso massa | portante e capacita muratura (2) con
(mm) e (mm) (mm) AN distribuito S a 50 cm
unitaria (KN) : portante elemento forato e :
(mm) kg/mq. equivalente (mm) spessore cm 12 dall'appoggio -
senza lesioni iritonacalo 8y un lato senza lesioni
1000 750 118 75 138 11,82 15,76 0,99 1000 5,91
1250 1000 118 75 138 10,00 10,00 1,38 300 5,91
1500 1250 118 75 138 5,33 4,26 1,21 280 5,91
1750 1500 118 75 138 3,50 2,33 1,98 200 5,91
2000 1750 118 75 138 2,16 1,23 2,86 120 5,91
2250 2000 118 75 138 1,58 0,79 1,92 80 5,91
2500 2250 118 75 138 1,53 0,68 3,07 70 591
2750 ?509 118 75 138 1,53 0,61 3,20 50 5,91
3000 2750 118 75 138 1,13 0,41 3,06 40 5,91
3250 3000 118 75 138 1,20 0,40 4,17 38 5,91

N.B.: Risuliatl ottenuti con appoggio dell'archiirave di 25 cm senza puntello provvisorio di sostegno
N.B.: valorl ti In agsenza di lesioni dell'architrave
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